&®» CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.
ARC Technical Services

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Podle prilohy Il nafizeni (EU) ¢. 305/2011
Ve znéni DELEGOVANEHO NARIZENI KOMISE (EU) &. 574/2014

Nazev produktu: ARC CS2(E)

Ne. 084186EU

1. Jedine€ny identifikaCni kod typu vyrobku:

ARC CS2(E)_084186EU

2. Typ, Cislo 8arze nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umozniujici identifikaci stavebniho vyrobku
podle ¢l. 11 odst. 4:

Cislo $arze: viz obal vyrobku

3. Zamyslené/zamysSlena pouziti:

Vyrobek na ochranu povrchu — Povlak
Ochrana proti vniknuti (1.3)

Kontrola vihkosti (2.2)

Fyzicka odolnost (5.1)

Zvysujici se rezistivita (8.2)

4. Vyrobce:
Chesterton International GmbH, Daimlerring 9, Roedinghausen, Némecko

5. Systém/systémy POSV:
Systém 4

6a. Harmonizovana norma:
EN 1504-2:2004

Oznameny subjekt/ozndmené subjekty:

nepouzije se




7. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnosti technicka
specifikace
Linearni smrsténi NPD
Compressive strength NPD
Koeficient tepelné roztaznost NPD
Abrasion resistance <3000 mg
Adhesion by cross-cut NPD
Propustnost CO» Sp>50m
Permeability to water vapour Trida lll
Kapilarni absorpce a propustnost vody w < 0,1 kg/m? x h%5
Odolnost vic¢i zménam teploty NPD
Odolnost proti tepelnému razu NPD :
Chemicka odolnost NPD EN 1504-2:2004
Schopnost pfemosténi trhlin NPD
Impact Resistance Trida I: >= 4Nm
Adhesion strength by pull off test = 1,5 N/mm?
Reakce na ohenh NPD
Protiskluznost NPD
Umélé starnuti NPD
Antistatické vlastnosti NPD
Prilnavost na vlhky beton NPD
Nebezpecné latky NPD

NPD = Zadny vykon neni stanoven
Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodD se souborem deklarovanych viastnosti. Toto
prohladeni o vlastnostech se v souladu s nanizenim (EU) A. 305/2011 vydava na vyhradni odpovDdnost
vyrobce uvedeného vyse.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

David Garcia Simao, Vykonny feditel

Roedinghausen, Némecko dne 02. Unora 2022
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E-mail: roedir ("cL. »ehesterton.com
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